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                                                                                                      Приложение № 2
                                                                                                                      к договору на теплоснабжение 
                                                                                                                        № ________  от  «____»___________20______ г.
Расчет стоимости дополнительно поставленного тепла  и воды.

1) Расчет стоимости сброшенной сетевой воды, при выявлении мест отбора и (или) сброса сетевой воды из системы отопления Абонента, производится по формуле: 

Sсб = Qсб х Тхо  х1,18 , 
где:  Sсб – стоимость сброшенной сетевой воды, руб. 

       Qсб – количество химически очищенной сетевой воды, утраченной Абонентом из сетей Энергиснабжающей организации с начала отопительного сезона, м3; 

        Тхо – цена 1 м3 химически очищенной воды, без НДС, руб. Тхо =72,78 руб.
Qсб = N х qk   х 3600 х 24 х  n  х 10-3,
где:   N- количество кранов;

        qk – расход воды через 1 кран, л/сек  - определяется по СНиП 2.04.01-85;

         n – количество дней несанкционированного отбора воды.
2) Расчет стоимости дополнительно поставленного тепла, при выявлении мест отбора и (или) сброса сетевой воды из системы отопления Энергоснабжающей организации, производится по формуле: 

Sтепл = Qтепл  х Ттепл х 1,18 ,

где:  Sтепл – cтоимость дополнительно поставленного тепла, руб.; 

       Qтепл – количество тепла (ккал);

       Ттепл – тариф на тепловую энергию, без НДС, руб. Ттепл.= 1073,13 руб.

Qтепл = m х C  х (tсбр – tвх),

где: m – расчетный расход воды через сбросную запорную арматуру на отопительных приборах или в системе отопления в изменение проекта с начала отопительного сезона (определяется расчетом, исходя из условного прохода установленной сбросной запорной арматуры), кг; C – теплоемкость воды, ккал/кг 0С.  C=1 ккал/(кг 0С);

       tсбр – средняя температура сбрасываемой воды с начала отопительного сезона, определяется по температурному графику в зависимости от фактической температуры наружного воздуха, 0С;

       tвх – температура холодной (водопроводной) воды, 0С. tвх=+15 0С.
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